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Swisscrane — Swiss Quality, Swiss Finish

Der einzige Schweizer
Baukranhersteller

Die Firma Bachmann AG Beringen produziert seit 1965 unter dem Namen
Swisscrane Hochbaukrane in der Schweiz. Mit den neuen Baureihen TL, ML und
XL wurde die alte Generation TKF-Krane abgeldst, um somit den heutigen An-
forderungen an ein modulares Hochbaukransystem gerecht zu werden.

Die Herstellung eines Qualitatsproduk-
tes war von Anfang an die Vorgabe und
wurde auch in den neuen Baureihen
durchgesetzt. Samtliche Bauteile wer-
den im Tauchverfahren feuerverzinkt
und erhalten somit innen und aussen
einen zuverldssigen Langzeit-Korro-
sionsschutz nach ISO 1461.

Auswahl

Als Kranfuss stehen verschiedene Boden-
kreuze, Unterwagen und Anker zur Aus-
wahl. Eine Neuheit ist das nach unten
vollig flache Bodenkreuz, welches die
Vorbereitungsarbeiten im Fundament-
bereich wie auch die Montage auf einer
Bodenplatte wesentlich vereinfachen.

Schnelle Montage/Demontage

Das fur samtliche Baureihen ausgelegte
2-Meter-Turmsystem ist in den Langen
3, 6 und 9 m erhaltlich. Die seit Jahr-
zehnten bewahrte Schlagbolzenverbin-
dung von Swisscrane erméglicht eine
sehr schnelle Montage und Demontage.
Durch eingedrehte Drallnuten zur Auf-
nahme von Schmierfett wird ein Anfres-
sen der Bolzen verunméglicht. Ebenfalls

verhindert eine Vorspannung in den
Bohrungsabstanden ein Ausschlagen
der Turmverbindungen.

Die grossziigig ausgelegten aussenver-
zahnten Kugeldrehverbindungen von
Rothe-Erde werden von einer Abde-
ckung geschutzt. Durch eine Offnung
kénnen dadurch bei jeder Witterung
die periodisch nétigen Wartungs-
schmierungen vorgenommen werden.

Stufenlose Antriebe

Die bei der ML-Baureihe seit langerem
im Einsatz stehenden und bewahrten
stufenlosen Antriebe kommen auch
beim TL und XL zum Einsatz. Die Hub-
und Katzfahrwerke werden mit Fre-
guenzumrichtertechnik angesteuert.
Der Drehantrieb nutzt die Wirbelstrom-
technologie und ermdéglicht damit
ebenso ein sanftes und verschleissloses
Anfahren und Bremsen.

SPS-Steuerung

Bei samtlichen Baureihen kommt eine
von Swisscrane entwickelte SPS-Steue-
rung zum Einsatz. Dadurch kann die
Anzahl der Hilfsschitzen und Relais

Technische Daten

Krantypen Ausladung Tragkraft
TL 4518/5 45m 5/18t
TL 5018/5 50m 5/18t
TL5518/5 55m 5/1,8t
ML 5023/5 50 m 5/23t
ML 5523/5 55m 5/23t
ML 6023/5 60 m 5/2,3t
ML 6021/8 60 m 8/21t
XL 5526/8 55m 8/26t
XL 6026/8 60 m 8/261
XL 6032/8 60 m 8/32t
XL 6526/8 65m 8/26t

gegenuber konventionellen Ldsungen
auf ein Minimum reduziert werden.
Ausserdem ist ein Fernwartungsmodul
sowie eine programmierbare Sektorbe-
grenzung lieferbar.

Weitere Pluspunkte

Ein weiterer Pluspunkt der Swisscra-
ne-Baureihen sind die niedrigen Mo-
dulgewichte, die einfache Monta-
ge- und Demontagetechnik sowie
die Moglichkeit, einen Kran bis 30 m
Hakenhéhe und 60 m Ausladung mit
6 LKW zu transportieren.

Alles in allem ein Uber alle Baureihen
modulares und ausgereiftes Baukran-
system, das keinerlei Vergleiche mit
Mitbewerbern scheuen muss. B
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Weitere Informationen:

Bachmann AG Beringen
Grafensteinweg 6, 8222 Beringen

Tel. 052 687 60 60, Fax 052 687 60 61
www.swisscrane.ch, info@swisscrane.ch
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